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Wykonanie robdt zwiqzanych z budowq stacjl Warszawa Zachodnla
oraz budowgq trasy tramwajowej do Wilanowa

Biuro Budowy Budimex S.A. ul. Kolejowa 1 01-217, Warszawa

7900/BKr/2D72/08/2023 Warszawa, dnia 8.08.2023 r,

Dyrektor Kontraktu Jakub Konkiewicz
Biuro Budowy:

ul. Kolejowa 1

01-217 Warszawa

REFERENCJIE

Dziatajac w imieniu Budimex S.A. z/s w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”), adres: ul. Siedmiogrodzka 9 , 01-204
Warszawa, spétki wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000001764,
NIP: 5261003187, REGON: 010732630, z kapitatem zakladowym w wysokosci 127.650.490,00 zt, wplaconym w
calosci,

realizujgcy zamowienie pn. ,wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa stacii Warszawa Zachodnia
w ramach projektu POIIS 5.1-13 pn. ,Prace na linii Srednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia —

Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIIS 6.1-22 pn. ,Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem
taboru oraz infrastrukturg towarzyszacg” (dalej: ,Kontrakt”),

poswiadczam niniejszym, Ze

GOLLWITZER POLSKA SP. Z 0.0. z siedzibg w Cesarzowicach, adres: Cesarzowice 21A, 55-080 Katy Wroctawskie, wpisang
do rejestru przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy, Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000199262, posiadajaca numer REGON: 931071226, NIP: 8992067039,

wykonywat roboty polegajace na:
Odcinek I

e Mur oporowy z grodzic VL 604 w ilosci 2752,5 m2 przy zastosowaniu metod wspomagdajacych
zabudowe Scianki szczelnej 2752,5 m2.

o W celach statycznych zostaly wykonane kotwy gruntowe o tacznej dtugosci 1 170 mb wraz z oczepem
stalowym o tacznej dtugosci 222 mb.

QOdcinek II

e Mur oporowy z grodzic VL 604 w ilosci 1582,8 m2 przy zastosowaniu metod wspomagajacych
zabudowe Scianki szczelnej 1582,8 m2.

» W celach statycznych zostaly wykonane kotwy gruntowe linowe o facznej dtugosci 654 mb wraz z
oczepem stalowym o tacznej dtugosci 148 mb.

Prace przy zabudowie $cianki szczelnej prowadzone byly przy uzyciu kafaréw wyposazonych w wibromioty
wysokoczestotliwosciowe oraz przektadnie wiercace do rozwiercania twardych podktadéw geologicznych.

Wykonawca reallzowal roboty w sposdb profeSJonalny przez wykwallf' kowanq kadre W catosci spe}mal oczeklwanla

Wykonawca.
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